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Capacità di cambi direzionali controllati e precisi anche ad alte velocità. Il Ventus S1 evo2 garantisce alte prestazioni
e rispetto dell’ambiente, grazie alla minimizzazione della resistenza al rotolamento e all’ottimizzazione del profilo del battistrada. 
Massimizzazione della performance su asciutto grazie ai tasselli con rigidità ottimizzata.

La Kontrol Technology è la filosofia di approccio alla Tecnologia di Hankook Tire, che evidenzia come il pneumatico deve
tenere sotto controllo l’interazione fra il guidatore, l’automobile e la strada. Essa è stata sviluppata perché Hankook Tire
garantisca ai clienti i più alti benefici e le più gratificanti esperienze in termini di sicurezza, comfort di guida, handling,
performance e rispetto per l’ambiente. Il VENTUS S1 evo2 è un esempio di pneumatico sviluppato con la Kontrol Technology.
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Tassello a triplo strato

La struttura a scalinatura
del tassello esterno, è progettata
per aumentare l’area di contatto
con la superficie della strada, al
crescere dell’usura del battistrada.

All’avanzare del consumo del battistrada, la superficie 
di contatto con il suolo viene ottimizzata!

Dopo il consumo
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Prima del consumo
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Indicatore visivo di allineamento

L’indicatore visivo di allineamento fornisce
uno strumento di facile controllo dell’allineamento
degli pneumatci. Confrontando l’usura dei piccoli
incavi posizionati sulle spalle, è possibile procedere
al riallineamento degli pneumatici come necessario.

Gli indicatori, con differenti profondità, aiutano a identificare 
facilmente il livello di usura.

VAI VAI

Prima dell’uso
INOUT

VAI VAI

Dopo l’uso (usura regolare)
INOUT

VAI VAI

Dopo l’uso (usura irregolare)

INOUT

Sistema di raffreddamento

Prodotto esistente

Intercooler 

Sistema di raffreddamento & Intercooler
Sistema di raffreddamento - l’aumento della              
superficie di contatto porta al rapido rilascio di calore           
e assicura eccellenti performance di guida.

Intercooler - il calore viene regolato dalla generazione 
di turbolenze nelle scanalature del battistrada.

Risultato dei Test

Handling sull’asciutto

Capacità di drenaggio dell’acqua

Frenata sull’asciutto
Bassa

rumorosità

Peso contenuto

Bassa resistenza
al rotolamento

Handling sul bagnato

Frenata sul bagnato

Prodotto tradizionale


